
 

 

  

CAMINHÃO GUINDASTE 

ZMC85 
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Características 

Guindaste sobre caminhão (truck crane) com 4 eixos direcionáveis; lança telescópica com secção transversal em forma de “U” de 46m; com cinco seções de 
lança, Jib de duas seções com 16m; Altura máxima de içamento: 62,5m 

Motor: Marca Weichai, modelo WP10.375 de 375 Cavalos.... 

Câmbio Fastgear 

LMI Wide Colorido 
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Vista Geral (Unidade: Métrico mm) 

 

 

Dados Técnicos 
 

Item Valor 

Performance de Trabalho 

Capacidade máx.de içamento 
nominal                                           kg 85.000 

Momento de carga máx. na lança 
principal retraída                         kN.m 

2764 

Momento de carga máx. na lança 
principal totalmente estendida    kN.m 1376 

Altura máx. de içamento na lança 
retraída                                           m 

12,8 

Altura máx. de içamento na lança 
principal estendida                         m 46,4 

Altura máx de içamento com Jib    m 62,5 

Velocidades de Trabalho 

Velocidade máx. do cabo de aço 
(guincho principal)                    m/min 

140  4ª camada do 
tambor  

Velocidade máx. do cabo de aço 
(guincho auxiliar)                      m/min 

120  2ª camada do 
tambor  

Tempo de içamento da lança         s 55 

Tempo de abertura da lança          s 110 

Velocidade de giro                     r/min 0 -1,7 

Parâmetros de Viagem 

Velocidade máx. de rodagem    km/h 75 

Capacidade máx. de inclinação     % 37 

Diâmetro mín. de manobra            m ≤20 

Altura mín. do solo                      mm 300 

Consumo de combustível a cada 100 
quilômetros                                    L 

48 

Massa 

Peso em condição de deslocamento        
                                                      kg 45000 

Peso próprio do guindaste            kg 44870 

Peso nos eixos dianteiros             kg 22.500 

Peso nos eixos traseiros               kg 22.500 

Dimensões 

Dimensões gerais (CxLxA)           mm 14500x2800x3850 

Distancia longitudinal entre os 
estabilizadores (patolas)            (C) m 

6,15 

Distancia transversal entre os 
estabilizadores (patolas)             (L) m 

Estendido total: 7,8 m 
Semi estendido: 5,17 

m 

Raio de giro traseiro (contra-peso)       
                                                      mm 4300 

Comprimento da lança principal     m 12,0 - 46,0 

Ângulo de elevação da lança          ° -2 +80 

Comprimento do Jib                       m 9,5, 16,0 

Ângulo do Jib                                  ° 0,15, 30 
  



 

ZOOMLION ZMC85 3 

 

Tabelas da Capacidade Nominal de Içamento 
Este guindaste é fornecido com 21 folhas de tabelas de capacidade nominal 
de içamento. O operador deve selecionar o peso nominal de içamento 
adequado, consultando as respectivas tabelas de capacidade de içamento de 
acordo com as condições de trabalho reais. Para detalhes, consulte a Tabela 
2-1 até a Tabela 2-21. 
Os valores na coluna "I" referem-se ao comprimento estendido do Cilindro de 
telescopagem I. 
Os valores na coluna "II" referem-se a 3 vezes o comprimento estendido do 
cilindro de telescopagem II, ou seja, o comprimento totalmente estendido da 
seção da lança 3, 4 e 5. 

Tabelas da Altura de Içamento 

 

Tabela 2-1 Unidade: Métrico kg 

Raio de 
funcionamento 

(m)  

Lança principal (m) 

Cilindro de telescopagem I e estabilizadores totalmente estendidos, acima 
da traseira e lateral, com contrapeso fixo de 3T montado 

12,0 16,2 20,4 26,8 33,2 39,6 46,0 

3,0 85000* 55000      

3,5 70000* 53000 43500     

4,0 61500* 52000 43500     

4,5 55000 49000 42000 31000    

5,0 50000 46000 41000 31000    

5,5 46000 43000 40000 30000    

6,0 43000 39000 38000 29000 23000   

7,0 33500 32500 31500 28000 22000   

8,0 25000 24000 23000 23500 21000 16500  

9,0 20000 19000 18500 20500 19500 15500  

10,0  15500 15200 16500 17500 14500 11500 

11,0  12900 12500 14000 14500 13500 11500 

12,0  10500 10200 11500 12500 12500 10500 

14,0   7200 8500 9200 9600 9800 

16,0   4900 6100 7000 7500 7900 

18,0    4500 5200 5800 6200 

20,0    3300 4000 4500 4800 

22,0    2300 3100 3500 3900 

24,0     2200 2700 3000 

26,0     1600 2000 2400 

28,0      1500 1800 

30,0      1100 1400 

32,0       1000 

34,0        

36,0        

I 0 4,2 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 

II 0 0 0 6,4 12,8 19,2 25,6 

Pernas de 
cabo 12 10 8 6 

5 4 3 

Gancho Gancho 60t 
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Tabela 2-2 Unidade: Métrico kg 

Raio de 
funcionamento 

(m) 

Lança principal (m) 

Cilindro de telescopagem I parcialmente estendido e estabilizadores totalmente 
estendidos, acima da traseira e lateral, com contrapeso fixo de 3T montado 

12,0 16,2 22,6 29,0 35,4 41,8 

3,0 85000* 55000     

3,5 70000* 53000 30000    

4,0 61500* 52000 30000    

4,5 55000 49000 30000    

5,0 50000 46000 30000 23000   

5,5 46000 43000 30000 23000   

6,0 43000 39000 29000 23000   

7,0 33500 32500 28000 22000 16500  

8,0 25000 24000 23500 21000 16500 11500 

9,0 20000 19000 20800 19500 15500 11500 

10,0  15500 17000 18000 14500 11500 

11,0  12700 14200 15000 13500 11500 

12,0  10500 12000 12800 12500 10500 

14,0   8700 9500 10000 9800 

16,0   6400 7200 7700 8200 

18,0   4800 5500 6000 6500 

20,0    4300 4800 5200 

22,0    3300 3800 4200 

24,0     3000 3400 

26,0     2300 2700 

28,0     1800 2150 

30,0      1700 

32,0      1300 

34,0       

36,0       

I 0 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

II 0 0 6,4 12,8 19,2 25,6 

Pernas de cabo 12 10 6 5 4 3 

Gancho Gancho 60t 
 

Tabela 2-3 Unidade: Métrico kg 

Raio de 
funcionamento 

(m) 

Lança principal (m) 

Cilindro de telescopagem I completamente recolhido e estabilizadores 
totalmente estendidos, acima da traseira e lateral, com contrapeso fixo de 3T 

montado 

12,0 18,4 24,8 31,2 37,6 

3,0 85000* 30000    

3,5 70000* 30000    

4,0 61500* 30000 23000   

4,5 55000 30000 23000   

5,0 50000 30000 23000   

5,5 46000 30000 23000 16500  

6,0 43000 29000 23000 16500  

7,0 33500 28000 22000 16500 11500 

8,0 25000 24000 21000 15500 11500 

9,0 20000 21500 19500 14500 11500 

10,0  17500 18000 13500 11500 

11,0  14500 15500 12500 11000 

12,0  12500 13300 12000 10500 

14,0  9200 10000 10500 9300 

16,0   7800 8100 8300 

18,0   6100 6500 6800 

20,0   4800 5200 5500 

22,0    4200 4500 

24,0    3400 3700 

26,0     3000 

28,0     2500 

30,0     2000 

32,0      

34,0      

36,0      

I 0 0 0 0 0 

II 0 6,4 12,8 19,2 25,6 

Pernas de cabo 12 6 5 4 3 

Gancho Gancho 60t 
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Tabela 2-4 Unidade: Métrico kg 

Raio de 
funcionamento 

(m) 

Lança principal (m) 

Cilindro de telescopagem I e estabilizadores totalmente estendidos, acima da 
traseira e lateral, com contrapeso fixo de 3T montado 

12,0 16,2 20,4 26,8 33,2 39,6 46,0 

3,0 62000* 52000      

3,5 52000 48000 42000     

4,0 45000 43000 40000     

4,5 40000 38000 37000 30000    

5,0 35000 33000 31500 30000    

5,5 28000 27500 26000 26500    

6,0 23000 22500 22000 22500 22000   

7,0 16600 16000 15500 17000 17500   

8,0 12500 12000 11500 13000 13500 14000  

9,0 9600 9200 8900 10000 11000 11500  

10,0  7100 6900 8100 9000 9500 10000 

11,0  5500 5300 6500 7300 7900 8300 

12,0  4300 4100 5300 6000 6600 7000 

14,0   2300 3400 4100 4600 5000 

16,0   1000 2100 2800 3200 3600 

18,0    1100 1800 2200 2600 

20,0     1000 1500 1800 

22,0      900 1200 

24,0        

26,0        

28,0        

I 0 4,2 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 

II 0 0 0 6,4 12,8 19,2 25,6 

Pernas de cabo 12 10 8 6 5 4 3 

Gancho Gancho 60t 
 

Tabela 2-5 Unidade: Métrico kg 

Raio de 
funcionamento 

(m) 

Lança principal (m) 

Cilindro de telescopagem I e estabilizadores parcialmente estendidos, acima da 
traseira e lateral, com contrapeso fixo de 3T montado 

12,0 16,2 22,6 29,0 35,4 41,8 

3,0 62000* 52000     

3,5 52000 48000 30000    

4,0 45000 43000 30000    

4,5 40000 38000 30000    

5,0 35000 33000 30000 23000   

5,5 28000 27500 28500 23000   

6,0 23000 22500 23500 22000   

7,0 16600 16000 17800 18500 16500  

8,0 12500 12000 13500 14500 14800 11500 

9,0 9600 9200 10600 11500 12000 11500 

10,0  7100 8600 9400 9800 10300 

  5500 6900 7700 8300 8700 

12,0  4300 5700 6400 6900 7300 

14,0   3800 4500 5000 5300 

16,0   2500 3100 3600 3900 

18,0    2200 2600 2900 

20,0    1400 1800 2100 

22,0     1200 1500 

24,0      1000 

26,0       

28,0       

I 0 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

II 0 0 6,4 12,8 19,2 25,6 

Pernas de 
cabo 12 10 6 

5 4 3 

Gancho Gancho 60t 
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Tabela 2-6 Unidade: Métrico kg 

Raio de 
funcionamento 

(m) 

Lança principal (m) 

Cilindro de telescopagem I completamente recolhido e estabilizadores 
parcialmente estendidos, acima da traseira e lateral, com contrapeso fixo de 3T 

montado 

12,0 18,4 24,8 31,2 37,6 

3,0 62000* 30000    

3,5 52000 30000    

4,0 45000 30000 23000   

4,5 40000 30000 23000   

5,0 35000 30000 23000   

5,5 28000 29000 23000 16500  

6,0 23000 25000 23000 16500  

7,0 16600 18500 19600 16500 11500 

8,0 12500 14300 15200 15500 11500 

9,0 9600 11300 12200 12700 11500 

10,0  9200 10000 10500 10800 

11,0  7600 8300 8800 9100 

12,0  6300 7000 7400 7800 

14,0  4400 5000 5500 5800 

16,0   3700 4000 4300 

18,0   2700 3000 3300 

20,0   1800 2300 2500 

22,0    1600 1900 

24,0    1100 1400 

26,0     1000 

28,0      

I 0 0 0 0 0 

II 0 6,4 12,8 19,2 25,6 

Pernas de cabo 12 6 5 4 3 

Gancho Gancho 60t 
 

Tabela 2-7  Unidade: Métrico kg 

Raio de 
funcionamento 

(m) 

Lança principal (m) 

Cilindro de telescopagem I e estabilizadores totalmente estendidos, acima da 
traseira e lateral, com contrapeso fixo de 3T + contrapeso móvel de 4T montados 

12,0 16,2 20,4 26,8 33,2 39,6 46,0 

3,0 85000* 55000      

3,5 71000* 53000 43500     

4,0 63000* 52000 43500     

4,5 56000 49000 42000 31000    

5,0 51500 46000 41000 31000    

5,5 48000 43000 40000 30000    

6,0 45500 40000 38000 29000 23000   

7,0 37500 34500 33000 28000 22000   

8,0 29000 28000 27000 25000 21000 16500  

9,0 23000 22500 22000 22500 19500 15500  

10,0  18500 18000 19500 18000 14500 11500 

11,0  15000 15000 16500 16500 13500 11500 

12,0  13200 12900 14000 14500 12500 10500 

14,0   9300 10500 11000 11500 9800 

16,0   6800 8100 8700 9300 8700 

18,0    6200 6900 7400 7800 

20,0    4750 5500 5900 6300 

22,0    3650 4300 4800 5200 

24,0     3400 3900 4300 

26,0     2700 3200 3500 

28,0      2500 2900 

30,0      2000 2300 

32,0      1500 1900 

34,0       1500 

36,0       1100 

I 0 4,2 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 

II 0 0 0 6,4 12,8 19,2 25,6 

Pernas de cabo 12 10 8 6 5 4 3 

Gancho Gancho 60t 
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Tabela 2-8 Unidade: Métrico kg 

Raio de 
funcionamento 

(m) 

Lança principal (m) 

Cilindro de telescopagem I parcialmente estendido e estabilizadores totalmente 
estendidos, acima da traseira e lateral, com contrapeso fixo de 3T + contrapeso 

móvel de 4T montados 

12,0 16,2 22,6 29,0 35,4 41,8 

3,0 85000* 55000     

3,5 71000* 53000 30000    

4,0 63000* 52000 30000    

4,5 56000 49000 30000    

5,0 51500 46000 30000 23000   

5,5 48000 43000 30000 23000   

6,0 45500 40000 29000 23000   

7,0 37500 34500 28000 22000 16500  

8,0 29000 28000 25000 21000 16500 11500 

9,0 23000 22500 23500 19500 15500 11500 

10,0  18500 20000 18000 14500 11500 

11,0  15000 16800 17000 13500 11500 

12,0  13200 14300 15000 12500 10500 

14,0   10500 11500 11500 9800 

16,0   8200 9000 9500 8700 

18,0   6300 7100 7600 7800 

20,0    5600 6100 6500 

22,0    4500 5000 5300 

24,0     4000 4400 

26,0     3300 3600 

28,0     2700 3000 

30,0      2500 

32,0      2000 

34,0      1600 

36,0       

I 0 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

II 0 0 6,4 12,8 19,2 25,6 

Pernas de cabo 12 10 6 5 4 3 

Gancho Gancho 60t 
 

Tabela 2-9 Unidade: Métrico kg 

Raio de 
funcionamento 

(m) 

Lança principal (m) 

Cilindro de telescopagem I completamente recolhido e estabilizadores totalmente 
estendidos, acima da traseira e lateral, com contrapeso fixo de 3T + contrapeso 

móvel de 4T montados 

12,0 18,4 24,8 31,2 37,6 

3,0 85000* 30000    

3,5 71000* 30000    

4,0 63000* 30000 23000   

4,5 56000 30000 23000   

5,0 51500 30000 23000   

5,5 48000 30000 23000 16500  

6,0 45500 29000 23000 16500  

7,0 37500 28000 22000 16500 11500 

8,0 29000 25000 21000 15500 11500 

9,0 23000 24000 19500 14500 11500 

10,0  20500 18000 13500 11500 

11,0  17500 17000 12500 11000 

12,0  14800 15500 12000 10500 

14,0  11200 12000 10500 9300 

16,0   9500 9600 8300 

18,0   7600 8000 7400 

20,0   6200 6500 6700 

22,0    5400 5700 

24,0    4500 4800 

26,0     4000 

28,0     3400 

30,0     2800 

32,0      

34,0      

36,0      

I 0 0 0 0 0 

II 0 6,4 12,8 19,2 25,6 

Pernas de cabo 12 6 5 4 3 

Gancho Gancho 60t 
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Tabela 2-10 Unidade: Métrico kg 

Raio de 
funcionamento 

(m) 

Lança principal (m) 

Cilindro de telescopagem I completamente estendido e estabilizadores parcialmente 
estendidos, acima da traseira e lateral, com contrapeso fixo de 3T + contrapeso 

móvel de 4T montados 

12,0 16,2 20,4 26,8 33,2 39,6 46,0 

3,0 62000* 52000      

3,5 52000 48000 42000     

4,0 45000 43000 40000     

4,5 40000 38000 37000 30000    

5,0 38000 36000 34000 30000    

5,5 34500 33500 31500 30000    

6,0 28500 27500 25000 26000 23000   

7,0 20800 20000 19500 21000 21500   

8,0 15800 15000 15000 16500 17000 16500  

9,0 12500 12000 11500 13000 14000 14500  

10,0  9500 9300 10500 11500 12000 11500 

11,0  7600 7400 8700 9500 10000 10500 

12,0  6300 6000 7200 8000 8500 9000 

14,0   3900 5000 5700 6200 6600 

16,0   2300 3000 4100 4600 5000 

18,0    2300 3000 3500 3800 

20,0    1400 2100 2500 2800 

22,0     1400 1800 2100 

24,0      1200 1500 

26,0       1000 

28,0        

I 0 4,2 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 

II 0 0 0 6,4 12,8 19,2 25,6 

Pernas de cabo 12 10 8 6 5 4 3 

Gancho Gancho 60t 
 

Tabela 2-11 Unidade: Métrico kg 

Raio de 
funcionamento 

(m) 

Lança principal (m) 

Cilindro de telescopagem I e estabilizadores parcialmente estendidos, acima da 
traseira e lateral, com contrapeso fixo de 3T + contrapeso móvel de 4T montados 

12,0 16,2 22,6 29,0 35,4 41,8 

3,0 62000* 52000     

3,5 52000 48000 30000    

4,0 45000 43000 30000    

4,5 40000 38000 30000    

5,0 38000 36000 30000 23000   

5,5 34500 33500 30000 23000   

6,0 28500 27500 26000 23000   

7,0 20800 20000 21500 22000 16500  

8,0 15800 15000 16500 18800 16500 11500 

9,0 12500 12000 13500 14300 15000 11500 

10,0  9500 11000 11800 12500 11500 

11,0  7600 9100 9800 10500 10800 

12,0  6300 7600 8400 8900 9300 

14,0   5400 6100 6600 7000 

16,0   3800 4500 5000 5300 

18,0    3400 3800 4100 

20,0    2400 2900 3200 

22,0     2100 2400 

24,0     1500 1800 

26,0      1300 

28,0       

I 0 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

II 0 0 6,4 12,8 19,2 25,6 

Pernas de cabo 12 10 6 5 4 3 

Gancho Gancho 60t 
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Tabela 2-12 Unidade: Métrico kg 

Raio de 
funcionamento 

(m) 

Lança principal (m) 

Cilindro de telescopagem I completamente recolhido e estabilizadores parcialmente 
estendidos, acima da traseira e lateral, com contrapeso fixo de 3T + contrapeso 

móvel de 4T montados 

12,0 18,4 24,8 31,2 37,6 

3,0 62000* 30000    

3,5 52000 30000    

4,0 45000 30000 23000   

4,5 40000 30000 23000   

5,0 38000 30000 23000   

5,5 34500 30000 23000 16500  

6,0 28500 29000 23000 16500  

7,0 20800 22500 22000 16500 11500 

8,0 15800 17600 18500 15500 11500 

9,0 12500 14200 15000 14500 11500 

10,0  11700 12500 13000 11500 

11,0  9700 10500 11000 11000 

12.0  8200 8900 9400 9700 

14,0  6000 6600 7100 7400 

16,0   5000 5400 5700 

18,0   3900 4300 4500 

20,0   2800 3300 3600 

22,0    2600 2800 

24,0    2000 2200 

26,0     1700 

28,0     1300 

I 0 0 0 0 0 

II 0 6,4 12,8 19,2 25,6 

Pernas de cabo 12 6 5 4 3 

Gancho Gancho 60t 
 

Tabela 2-13 Unidade: Métrico kg 

Raio de 
funcionamento 

(m) 

Lança principal (m) 

Cilindro de telescopagem I e estabilizadores totalmente estendidos, acima da 
traseira e lateral, com contrapeso fixo de 3T + contrapeso móvel de 6T montados 

12,0 16,2 20,4 26,8 33,2 39,6 46,0 

3,0 85000* 55000      

3,5 72000* 53000 43500     

4,0 64000* 52000 43500     

4,5 57000 49000 42000 31000    

5,0 52500 46000 41000 31000    

5,5 49000 44000 40000 30000    

6,0 47000 41000 38000 29000 23000   

7,0 38500 36000 33000 28000 22000   

8,0 30000 29000 28000 25000 21000 16500  

9,0 24000 23500 23000 22500 19500 15500  

10,0  20000 19800 21000 18000 14500 11500 

11,0  16500 16500 17500 16500 13500 11500 

12,0  14200 14000 15000 15500 12500 10500 

14,0   10200 11300 12000 11500 9800 

16,0   7600 8800 9500 10000 8700 

18,0    6900 7600 8200 7800 

20,0    5400 6100 6600 7000 

22,0    4200 4900 5400 5700 

24,0     3900 4400 4700 

26,0     3200 3600 3900 

28,0     2500 2950 3300 

30,0      2400 2700 

32,0      1900 2250 

34,0       1800 

36,0       1400 

I 0 4.2 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 

II 0 0 0 6,4 12,8 19,2 25,6 

Pernas de cabo 12 10 8 6 5 4 3 

Gancho Gancho 60t 
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Tabela 2-14 Unidade: Métrico kg 

Raio de 
funcionamento 

(m) 

Lança principal (m) 

Cilindro de telescopagem I parcialmente estendido e estabilizadores totalmente 
estendidos, acima da traseira e lateral, com contrapeso fixo de 3T + contrapeso 

móvel de 6T montados 

12,0 16,2 22,6 29,0 35,4 41,8 

3,0 85000* 55000 

3,5 72000* 53000 30000 

4,0 64000* 52000 30000 

4,5 57000 49000 30000 

5,0 52500 46000 30000 23000 

5,5 49000 44000 30000 23000 

6,0 47000 41000 29000 23000 

7,0 38500 36000 28000 22000 16500 

8,0 30000 29000 26000 21000 16500 11500 

9,0 24000 23500 25000 19500 15500 11500 

10,0 20000 21500 18000 14500 11500 

11,0 16500 18000 17500 13500 11500 

12,0 14200 15500 16300 12500 10500 

14,0 11500 12400 11500 9800 

16,0 9000 9800 10000 8700 

18,0 7100 7900 8400 7800 

20,0 6400 6800 7000 

22,0 5200 5600 6000 

24,0 4600 5000 

26,0 3800 4100 

28,0 3200 3500 

30,0 2900 

32,0 2400 

34,0 2000 

36,0 

I 0 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

II 0 0 6,4 12,8 19,2 25,6 

Pernas de cabo 12 10 6 5 4 3 

Gancho Gancho 60t 

Tabela 2-15 Unidade: Métrico kg 

Raio de 
funcionamento 

(m) 

Lança principal (m) 

Cilindro de telescopagem I completamente recolhido e estabilizadores totalmente 
estendidos, acima da traseira e lateral, com contrapeso fixo de 3T + contrapeso 

móvel de 6T montados 

12,0 18,4 24,8 31,2 37,6 

3,0 85000* 30000 

3,5 72000* 30000 

4,0 64000* 30000 23000 

4,5 57000 30000 23000 

5,0 52500 30000 23000 

5,5 49000 30000 23000 16500 

6,0 47000 29000 23000 16500 

7,0 38500 28000 22000 16500 11500 

8,0 30000 26000 21000 16000 11500 

9,0 24000 25000 19500 14500 11500 

10,0 22000 18000 13500 11500 

11,0 18800 17500 12500 11000 

12,0 16000 16800 12000 10500 

14,0 12000 13000 10500 9300 

16,0 10300 9500 8300 

18,0 8400 8700 7400 

20,0 6900 7300 6700 

22,0 6100 6100 

24,0 5100 5400 

26,0 4600 

28,0 3900 

30,0 3300 

32,0 

34,0 

36,0 

I 0 0 0 0 0 

II 0 6,4 12,8 19,2 25,6 

Pernas de cabo 12 6 5 4 3 

Gancho Gancho 60t 
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Tabela 2-16 Unidade: Métrico kg 

Raio de 
funcionamento 

(m) 

Lança principal (m) 

Cilindro de telescopagem I completamente estendido e estabilizadores parcialmente 
estendidos, acima da traseira e lateral, com contrapeso fixo de 3T + contrapeso 

móvel de 6T montados 

12,0 16,2 20,4 26,8 33,2 39,6 46,0 

3,0 62000* 52000      

3,5 52000 48000 42000     

4,0 45000 43000 40000     

4,5 43000 40000 38000 30000    

5,0 40000 38000 36000 30000    

5,5 37000 36000 35000 30000    

6,0 31000 30000 29000 28000 23000   

7,0 22800 22000 21500 23000 22500   

8,0 17500 17000 16500 18000 19000 16500  

9,0 13800 13300 13000 14500 15500 15500  

10,0  10800 10500 11500 12500 13000 11500 

11,0  8800 8500 9600 10500 11000 11000 

12,0  7200 7000 8200 9000 9500 10000 

14,0   4600 5800 6500 7000 7500 

16,0   3000 4100 4800 5300 5700 

18,0    2800 3600 4000 4400 

20,0    1800 2600 3000 3400 

22,0     1800 2300 2600 

24,0     1200 1600 1900 

26,0      1000 1400 

28,0       1000 

I 0 4,2 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 

II 0 0 0 6,4 12,8 19,2 25,6 

Pernas de cabo 12 10 8 6 5 4 3 

Gancho Gancho 60t 
 

Tabela 2-17 Unidade: Métrico kg 

Raio de 
funcionamento 

(m) 

Lança principal (m) 

Cilindro de telescopagem I e estabilizadores parcialmente estendidos, acima da 
traseira e lateral, com contrapeso fixo de 3T + contrapeso móvel de 6T montados 

12,0 16,2 22,6 29,0 35,4 41,8 

3,0 62000* 52000     

3,5 52000 48000 30000    

4,0 45000 43000 30000    

4,5 43000 40000 30000    

5,0 40000 38000 30000 23000   

5,5 37000 36000 30000 23000   

6,0 31000 30000 29000 23000   

7,0 22800 22000 24000 22000 16500  

8,0 17500 17000 18700 19700 16500 11500 

9,0 13800 13300 15000 15800 15500 11500 

10,0  10800 12300 13000 13700 11500 

11,0  8800 10200 11000 11500 11500 

12,0  7200 8600 9400 10800 10200 

14,0   6200 6900 7400 7800 

16,0   4500 5200 5600 6000 

18,0    3900 4400 4700 

20,0    3000 3400 3700 

22,0    2200 2600 2900 

24,0     2000 2300 

26,0     1500 1700 

28,0      1300 

I 0 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

II 0 0 6,4 12,8 19,2 25,6 

Pernas de cabo 12 10 6 5 4 3 

Gancho Gancho 60t 
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Tabela 2-18 Unidade: Métrico kg 

Raio de 
funcionamento 

(m) 

Lança principal (m) 

Cilindro de telescopagem I completamente recolhido e estabilizadores parcialmente 
estendidos, acima da traseira e lateral, com contrapeso fixo de 3T + contrapeso 

móvel de 6T montados 

12,0 18,4 24,8 31,2 37,6 

3,0 62000* 30000    

3,5 52000 30000    

4,0 45000 30000 23000   

4,5 43000 30000 23000   

5,0 40000 30000 23000   

5,5 37000 30000 23000 16500  

6,0 31000 29000 23000 16500  

7,0 22800 24000 22000 16500 11500 

8,0 17500 19300 20300 15500 11500 

9,0 13800 15600 16500 14500 11500 

10,0  12800 13700 13700 11500 

11,0  10800 11500 12000 11000 

12,0  9200 9900 10300 10500 

14,0  6800 7400 7900 8200 

16,0   5700 6100 6400 

18,0   4400 4800 5100 

20,0   3400 3800 4100 

22,0    3000 3300 

24,0    2400 2700 

26,0     2100 

28,0     1600 

I 0 0 0 0 0 

II 0 6,4 12,8 19,2 25,6 

Pernas de cabo 12 6 5 4 3 

Gancho Gancho 60t 
 

Tabela 2-19 Unidade: Métrico kg 

Ângulo da lança 
principal 

(°) 

Lança principal (m)+ Lança Jib (m) 

Estabilizadores totalmente estendidos, acima da traseira e lateral, com contrapeso 
fixo de 3T montado 

46+9,5 46+16 

0° 15° 30° 0° 15° 30° 

80 5000 3500 3000 3000 1700 1300 

78 4700 3300 2800 2700 1600 1200 

76 4400 3200 2600 2400 1500 1150 

74 4100 3000 2500 2100 1400 1100 

72 3800 2800 2400 1950 1300 1050 

70 3500 2700 2300 1850 1250 1000 

68 3200 2600 2200 1700 1200 1000 

66 3000 2500 2150 1600 1150 1000 

64 2600 2400 2100 1500 1100 950 

62 2100 2300 2050 1400 1050 950 

60 1800 1900 1600 1300 1050 900 

58 1600 1400 1300 1250 1000 900 

56 1200 1200 1100 1000 900 900 

54 1000 900 900 800   

52 800      

Pernas de cabo 1 

Gancho Gancho 5t 
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Tabela 2-20 Unidade: Métrico kg 

Ângulo da lança 
principal 

(°) 

Lança principal (m)+ Lança Jib (m) 

Estabilizadores totalmente estendidos, acima da traseira e lateral, com contrapeso 
fixo de 3T + contrapeso móvel de 4T montados 

46+9,5 46+16 

0° 15° 30° 0° 15° 30° 

80 5000 3500 3000 3000 1700 1300 

78 4700 3300 2800 2700 1600 1200 

76 4400 3200 2600 2400 1500 1150 

74 4100 3000 2500 2100 1400 1100 

72 3800 2800 2400 1950 1300 1050 

70 3500 2700 2300 1850 1250 1000 

68 3200 2600 2200 1700 1200 1000 

66 3000 2500 2150 1600 1150 1000 

64 2800 2400 2100 1500 1100 950 

62 2600 2300 2050 1400 1050 950 

60 2400 2100 1900 1300 1050 900 

58 2200 2050 1800 1250 1000 900 

56 2000 1850 1700 1200 1000 900 

54 1600 1550 1500 1150 950 850 

52 1500 1400 1250 1100   

50 1400      

Pernas de cabo 1 

Gancho Gancho 5t 
 

Tabela 2-21 Unidade: Métrico kg 

Ângulo da lança 
principal 

(°) 

Lança principal (m)+ Lança Jib (m) 

Estabilizadores totalmente estendidos, acima da traseira e lateral, com contrapeso 
fixo de 3T + contrapeso móvel de 6T montados 

46+9,5 46+16 

0° 15° 30° 0° 15° 30° 

80 5000 3500 3000 3000 1700 1300 

78 4700 3300 2800 2700 1600 1200 

76 4400 3200 2600 2400 1500 1150 

74 4100 3000 2500 2100 1400 1100 

72 3800 2800 2400 1950 1300 1050 

70 3500 2700 2300 1850 1250 1000 

68 3200 2600 2200 1700 1200 1000 

66 3000 2500 2150 1600 1150 1000 

64 2800 2400 2100 1500 1100 950 

62 2700 2300 2050 1400 1050 950 

60 2600 2200 1950 1300 1050 900 

58 2500 2100 1900 1250 1000 900 

56 2400 2000 1850 1200 1000 900 

54 2000 1900 1800 1150 950 850 

52 1700 1600 1500 1100 950 850 

50 1500 1400 1300 1050   

48 1300      

Pernas de cabo 1 

Gancho Gancho 5t 
 

 

  



 

 

 

End.: Zoomlion Overseas Building. No.613.3rd Section, Furong Middle Road. Yuhua District 
Changsha, Hunan. P.R.China A10205 
Direitos Autorais © 2016 Zoomlion. Todos os direitos reservados. Não é permitida a reprodução ou cópia 
de qualquer parte dos conteúdos para nenhuma finalidade sem a aprovação por escrito da Zoomlion. 
Nota: Nenhuma aparência de revestimento do produto deve ser sujeita a amostra. 
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